AKUSTICKE BUDKY S 6
TECHNICKY LIST

Space 6

Coy @ 0-%

MOBIIv_Ni, MODULARNi  PLUG&PLAY
NA KOLECKACH PRO1-60S0OB

TECHNICKA
SPECIFIKACE
POPIS HODNOTA

EXTERIER Venkovni rozméry | Sitka x vygka x hloubka | cm 240 x 229 x 362
INTERIER Vnitfni rozméry | Sitka x vyéka x hloubka | cm 220 x 205 x 356
VAHA Budka bez vybaveni | kg 1730

VAHA BALENI Zabalena v transportnim boxu | kg 2120

SKLO Tepelné tvrzené sklo 12 mm | Rw 40 dB

DVERE Vrstvené bezpecnostni sklo 12 mm | Rw 37dB

PLNA STENA Eiﬂg\'ﬁr&e!&ppFaerljéiéLjagwrecyklované akustické 49 dB

STROP Eﬁﬁg\féiréele%F:rlfeli@klaR+wrecyklované akustické 45 dB
PODLAHA iggg\rfgécle [:;:r/il&ijika + akusticky material | Class B
KOBEREC Antistaticky a odolny vici skvrnam | EN 1307 Jednoducha udrzba
sTOL Laminat + MDF + lakovana ocel Magneticky
AKUSTICKE POVRCHY Akustické EchoFree panely | Absorbce zvuku Class A
VETRANI Automaticky systém odvétravani | kapacita l/s 185 +
NABYTEK Volitelny

PRIPOJENI Zasuvka(100-240V) + USB (volitelné) + LAN (volitelné) + HDMI (volitelné) | IP44
OSVETLENI Automatické | nizka spotfeba | SMART LED | 18W | 1900 lm | 4 000 K
KOLECKA 18 skrytych kolecek pro jednoduché premisténi, kdykoliv potrebujete
VYSUVNE NOHY 24 vysuvnych noZi¢ek pro perfektni stabilizaci
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